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Einleitung
Allgemeines

1 EINLEITUNG

1.1 ALLGEMEINES

Das Plugln Raumbuch zur Flachen- und Massenermittlung ermoglicht die Darstellung von Massen und Fliachen
in 2D- und 3D Ansichten und beinhaltet Listenausgaben nach der Wohnflichenverordnung (WoF1V) und DIN
277.

Fiir das Raumbuch stehen folgende Werte bzw. Auswertungen zur Verfiigung:

¢ Bodenfliche

*  Wohnfldche

¢ Nettogrundflache < 1,5 m
¢ Nettogrundfliche > 1,5 m
¢ Summe Nettogrundfldchen
*  Raumvolumen

¢ Nettorauminhalt

Dariiber hinaus kénnen fiir folgende Konstruktionselemente verschiedene Werte dargestellt werden:

¢ FuBboden: Bodenfliche und Volumen

e Wainde: Aufstandsfliche, Mantelfliche und Volumen

. Decken: Deckenfliache und Volumen

e Schornsteine: Aufstandsfliche, Mantelfliche und Volumen
. Stiitzen: Aufstandsfliche, Mantelfldche und Volumen
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Arbeiten mit der Massenermittlung
Allgemeines

2 ARBEITEN MIT DER MASSENERMITTLUNG

Die Massenermittlung wird tiber die Registerkarte Massenermittlunghizs, die sich im selben Fenster wie der

Katalog und der Projektmanager befindet, durch einen linken Mausklick aufgerufen.
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Arbeiten mit der Massenermittlung
Die Oberflache

2.1 DIE OBERFLACHE

- L- M azzenermittiung

Bereich

- [#] Gebaude 1
- [#] Erdoeschoss
- [#] 1. Obergeschoss
- [ Wohnung Eltem
- [#] Wohnung Kinder

Auswahl

D B auteile

- [ Stidtzen

H- ] wande

- [] Fulbiiden

-[] Decken

- Schomsteine

El |:| R auribuch

-] Bodenfliche

- [ W ohnfldche

- [J Mettogrundfilache < 1.5m
- [ Mettogrundflache »= 1.5m
- [ Summe Mettogrundflachen
-+ [] Raurmalumen

-] Mettaraurminhalt

Einztellungen. .. |

_ Katal.. | g3a Proje... | {8 Kalku... 57 Mass.. |

Die Oberflache besteht aus zwei Baumansichten Bereich und Auswahl. Uber die Kistchen des Baumes werden

die gewiinschten Bereiche, Flichen und Massen zur Darstellung aktiviert und deaktiviert.

Die Visualisierung kann fiir Gebdude, Geschosse oder auch Wohnungen erstellt werden. Die Sichtbarkeit von

deaktivierten Objekten bleibt unveréndert.

In der Baumstruktur Auswahl kann man wéhlen, welche Elemente innerhalb der Bereichsauswahl dargstellt

werden sollen.
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Arbeiten mit der Massenermittlung
Einstellungen

2.2 EINSTELLUNGEN

Element
= lllgemein o
@ [T Bauteil-Darstellung automatizch anpazzen X
Allgernein Flachenzerlegung 3
¥ Flachen in Teilflachen zerlegen
¥ Famneln fiir Teilfldzhen darstellan <
Text, 3,5 mm - | ?

Ist die Option ,,Bauteil-Darstellung automatisch anpassen aktiviert, erscheinen, je nachdem welche Massen
welcher Bauteile angezeigt werden sollen, die iibrigen Elemente entweder transparent oder unsichtbar, ansonsten

werden sie normal dargestellt.
Im Bereich Flachenzerlegung wird eingestellt, ob Flachen in Teilfldchen zerlegt werden sollen. In diesem Fall
werden die Flachen entsprechend der Fliachenformel aufgeteilt und in verschiedenen Farben dargestellt.

Die Formeln der Teilflichen kann man ebenfalls anzeigen lassen, die Texteigenschaften konnen beliebig

angepasst werden.

2.3 DARSTELLUNG

2.3.1 Bauteile in der 3D Ansicht

In der 3D Ansicht werden die Massen in verschiedenen Farben dargestellt. Wie das im Einzelnen aussieht wird

hier anhand des Beispiels Wande dargestellt.

Normalansicht Volumen Mantelflache Aufstandflache
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Arbeiten mit der Massenermittlung
Darstellung

2.3.2 Raumbuch in der 3D Ansicht

Fiir das Raumbuch werden die Massen wie folgt angezeigt (Dach ist im Beispiel unsichtbar geschaltet):

Normal -  Bodenfliche = Wohnfldche Nettogrund-  Nettogrund- Summe Netto- Raumvolumen/

ansicht fliche <1,5m fliche > 1,5m grundflichen = Nettorauminhalt

2.3.3 Teilflichen in der 3D Ansicht

Teilflachen werden in der 3D Ansicht ohne Formel dargestellt.
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2.3.4 2D Ansicht

Arbeiten mit der Massenermittlung
Darstellung

In der 2D Ansicht werden nur Grundfldchen je nach Einstellung einschlieBlich der Formel dargestellt.

Darstellung von Raumfléchen:

3115 % 6,115
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Raumbuchausgabe
Die Ermittlung der Fliachen nach DIN 277

3 RAUMBUCHAUSGABE

Die Massenermittlung bietet zusétzlich die Moglichkeit einer Raumbuchausgabe fiir die Wohnfldchenberechnung
nach der Wohnflachenverordnung (WoF1V) und die Ermittlung der Rauminhalte nach DIN 277.
Gestartet wird die Ausgabe iiber das Menii Ausgabe -> Berichte -> Raumbuch.

Ausgabe
| Listen 3
3D-Formate 3 I:l wohnflachenverordnung
ZD-Formate DIM 277

CHNC-Ansteuerung  »

3.1 DIE ERMITTLUNG DER FLACHEN NACH DIN 277

Fiir die Berechnung der Flachen nach DIN 277 ist es fiir jeden Raum mdglich, gesonderte Einstellung

vorzunehmen.
Dafiir muss der Eigenschaftendialog des Raumes aufgerufen (per Doppelklick auf den Raum) und anschlieBend

die Dialogseite Berechnung gewihlt werden.

~DIM 277 :
Mutzung 1.1 \Wohnraume = |

Umzchliefung IEereich a: uberdeckt und allseitig in vj

Metto-Grundflache == 1.5m I 18,49 e
Metto-Grundflache < 1.5m I 0,00 113
Summe Metto-Grundilachen I 18,49 112
Metta-F aurninhalt I 50,77 e

Nun koénnen folgende Einstellungen vorgenommen werden:
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Raumbuchausgabe
Die Ermittlung der Fliachen nach DIN 277

Nutzung: In dieser Auswahlbox wird die Nutzungsart des Raumes nach DIN 277 eingestellt.

UmschlieBung: Hier wird die UmschlieBung des Raumes nach DIN 277 eingestellt.

¢ Bereich a: iiberdeckt und in allseitig in voller Hohe umschlossen
¢ Bereich b: iiberdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Héhe umschlossen
¢ Bereich c: nicht iiberdeckt

3.1.1 Ausgabe

Nach Aufruf der Raumbuchausgabe {iber das Ausgabemenii wird der folgende Eigenschaftsdialog angezeigt:

—— |DIN 277
@ ~Auzgabe

CIN 277 Vorlagedatei |D:4CyaniConEnvi. \DINZ77 Ist |

v Auzgabedatel anzeigen

-JG-T_NEE

Yarlage bearbeiten |

-~ Buzveahl
¥ Gebaude 1 ; -
E||7 Erdgeschoss
i W wWohnzimmer
v Bad
- [ Schlafzimmer
- [w Eliche

=¥ 1. Obergeschoss

- [w Eliche Kinder

-~ [w Bad Einder

- Kind 2

- v Eind 1

El- v Gebaude 2

2 W Erdgeschoss ;I

Hier konnen folgende Einstellungen vorgenommen werden.
In dem Bereich Ausgabe konnen die allgemeinen Exporteigenschaften vorgenommen werden.

Vorlagedatei: Hier kann man die Datei auswahlen, die als Vorlagedatei benutzt werden soll. StandardméBig ist
fiir die Berechnung der Rauminhalte nach DIN 277 die Datei DIN277.Ist die sich im Templates Verzeichnis des
Kataloges befindet, vorgesehen.

Will man eine andere Vorlagedatei benutzten, sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass diese Vorlagedatei

mit den Daten des Raumbuches DIN 277 erstellt werden, da andere Vorlagen nicht kompatibel sind. Um eine
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Raumbuchausgabe
Die Ermittlung der Wohnflache nach der Wohnflachen-Verordnung (WoF1V)

solche Vorlagedatei zu erstellen, muss durch Klicken auf Vorlage bearbeiten aus diesem Dialog heraus, der

Designer gestartet werden. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe des Designers.

Ist die Option Ausgabedatei anzeigen aktiviert, wird die Ausgabedatei nach Erstellung angezeigt, sofern ein
entsprechendes Programm (z. b. Acrobat Reader fiir eine Ausgabe als PDF — Dateien) auf dem Rechner

vorhanden ist.

Vorlage bearbeiten startet den so genannten Designer, mit dem die ausgewihlte Vorlagedatei bearbeitet werden

oder eine neue Vorlage erstellt werden kann.

Die Baumstruktur Auswahl zeigt eine Liste aller im Projekt enthaltenen Gebdude mit den vorhandenen

Geschossen und Rédumen an, die fiir den Export aus- bzw. abgewéhlt werden konnen.
Mit OK wird die Ausgabe gestartet.

3.2 DIE ERMITTLUNG DER WOHNFLACHE NACH DER WOHNFLACHEN-
VERORDNUNG (WOFLYV)

Fiir die Berechnung der Wohnfldche nach WoF1V ist es moglich, die Anrechenbarkeit raumweise einzustellen.
Dafiir muss der Eigenschaftsdialog des Raumes aufgerufen (per Doppelklick auf den Raum) und anschlielend die

Dialogseite Berechnung gewéhlt werden.

Wiohnflachenverordnung [waFh]
Anrechenbarkeit IWDhanéche, 2u 100% berechhen j

Wwiohnflache | 18.49 e

Im Bereich Wohnfldchenverordnung(WoFIV) kann nun die Anrechenbarkeit der Wohnflidche eingestellt
werden. Dafiir gibt es entsprechend der Wohnfldchenverordnung folgende Moglichkeiten:

¢ Wohnflache zu 100% berechnen
o Wohnflache zu 50% berechnen
o Wohnflache zu 25% berechnen
¢ Funktionsflache, nicht berechnen

3.2.1 Ausgabe

Nach Aufruf der Raumbuchausgabe fiir die WoF1V iiber das Ausgabemenii wird der folgende Eigenschaftsdialog

angezeigt:
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Raumbuchausgabe
Dateiname und Ausgabeformat wéhlen

Eigenschaften

YWohnflachenverordnung

~fuzgabe

Wiohnflachers
erardnimna Yorlagedate | A CegniCon-Ervar. NwfoF R st |

I Auzgabedatei anzeigen

M&LxEE

Warlage bearbeiten

~ Buzwahl

B ilebaude 1 ; -
= W wiohnung Eltern

[ Bad

- v Kliche

-~ [ Schlatzimmer

W Wohnzimmer

=1 W wiohinung Kinder

- v Kliche Einder

- [w Bad Kinder

[ Kind 2

[ Kind 1

[ Kaamnmer ;I

Die Einstellungen im Bereich Ausgabe entsprechen denen der DIN 277 Ausgabe, mit Ausnahme der
Vorlagedateien. Fiir die Wohnflachenberechnung wird standardméBig die Datei WoF[V.Ist im Katalogverzeichnis

Templates verwendet.

In der Auswahl ist die Baumansicht pro Gebdude nach Wohnungen sortiert. Rdume die keiner Wohnung

zugeordnet sind werden am Ende aufgelistet und auch gesondert ausgegeben.

3.3 DATEINAME UND AUSGABEFORMAT WAHLEN

Nach Bestitigen des Exportdialogs, wird ein Speichern - Dialog angezeigt. Hier kann man nun neben dem

Dateinamen auch das Exportformat wéhlen.
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Raumbuchausgabe
Dateiname und Ausgabeformat wéhlen

x
‘erzeichhis : |Deskh:-p | +| \ﬁ ‘1:] I~ Warschau
r[* . = y

O ?
Dezktop
';;J Arbeitzplatz
—'J“g nicht verfligbar
Arbeitzplatz -
— 1 cn
Netzwerkumgebung e
k.atalog
@ . fame :
Beizpicle ;—J Details
Eigene Dateien
84
Eigens — |FiaumbuchDIN277. pdf =l
% LI IPDF Dokument [*.pdf] j x]
POF Dokument [*.pdf) Y|
HTHL Dateien [* htm, * himl)

Eucel Tabelle [* xlz)
Rich Text Format [ rtf]

Folgende Dateiformate stehen zur Verfiigung:

¢ PDF(Portable Document Format) ist das Standard Format fiir Dokumente und kann mit kostenlosen
Programmen wie dem Acrobat Reader angezeigt werden.

¢« HTML

¢ XLS (Microsoft Excel Tabelle )

¢ RTF (Rich Text Format)

Nach Bestitigen mit der Eingabetaste oder Klicken auf OK wird der Export gestartet, die Datei erzeugt und je

nach Einstellung angezeigt.
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